
Résistance & Performances

LA GAMME LIVE

Cette serie a été conçue pour les prestataires.

Ses dimensions (1200 /600) et son poids (18 kg) permettent l’instalation de grande 
surface en un minimum de temps.

Entiérement étanche à l’eau et à la poussiére, son indice de protection élevé (IP 66) 
le rend résistant aux intempéries.

POINTS FORTS
- Poids 28 kg / m²
- Dispersion thermique
- Faible consomation
- Luminosité 8.000 Cd /m²
- Maintenance totale avant
- Faible prise au vent
- IP 66 ( entiérement étanche )
- Silencieux

ACCESSOIRES
- Carte d’envoi
- Scaler

Gamme LIVE TOURING outdoor



Model
Pitch
Black face
Distance adaptée
Type de LED
Luminosité ( en CD/m²)
Rafraichissement (en Hz)
Résolution Pixel
Pixel / m²
Nombre de couleurs
Echelle de gris
Angles de vue
Consommation (w / m²)

Dimensions (en mm)
Surfaces (en m²)
Poids (en Kg/m²)
Carte de réception

Châssis
Refroidissement
Système d’assemblage
Modules
Maintenance
Indice de protection
Connections

Contrôle à distance
Garantie
Prix indicatif HT/ dalle

16,7 M
16 bits
12050/
1.200

Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)

-
28 kg

Intégrée - Dernière génération
NON

aluminium
Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation

inserts
strip

Avant
IP 66

Alimentation CE signal RJ45
CE TUV

2 ans

Lt 15
15 

15 à 100 

7.000
1920

80 / 40
4.444

2209 €

Lt 25
25

OPTION
25 à 100 

6.500
1920

24 / 48
1.600

1762 €

Lt 30
30 

30 à 100 

5.000
1920

40 / 80
1.111

1491 €

Lt 37
37.5 

40 à 100 

6.500
1920

32 / 64
711

1423 €

Lt 50
2550/

30 à 100 

4.000
1920

48 / 12
800

1410 €

DIP 346

1.200600/ 1.200600/ 1.200600/ 1.200600/6001.200/ 6001.200/

Lt 18
18.75 

20 à 100 

8.000
1920

32 / 64
3.086

2100 €

PARAMETRES Gamme LIVE TOURING outdoor 

Châssis d’accueil


