
Résistance & Performances

LA GAMME STADIUM outdoor

Particulièrement robuste, cette gamme est équipée d’un masque antichoc et d’un sys-
tème anti basculelment, éléments indispensables pour les contours de stade.

La qualité de son blindage lui permet de s’insérer dans des installations complexes 
sans bruiter les équipents alentours. Sa fréquence de rafraichissement élevée donne 
à cette gamme de produits la possibilité de retransmettre toute captation video.

POINTS FORTS
- Châssis aluminium
- Dispersion thermique
- Faible consomation
- Ecran LCD de contrôle
- Bouton test
- Full Neutrik

ACCESSOIRES
- Flycase
- Barres d’accroche simple / double
- Carte d’envoi
- Scaler

Gamme STADIUM outdoor



Model
Pitch
Black face
Distance adaptée
Type de LED
Luminosité ( en CD/m²)
Rafraichissement (en Hz)
Résolution Pixel
Pixel / m²
Nombre de couleurs
Echelle de gris
Angles de vue
Consommation

Dimensions (en mm)
Surfaces (en m²)
Poids (en Kg)
Carte de réception

Châssis
Refroidissement
Système d’assemblage
Modules
Maintenance
Indice de protection
Connections

Contrôle à distance
Garantie
Prix indicatif HT/ dalle

16,7 M
16 bits

140140/
360

Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)
1.200 / 900 / 187
1 dalle : 1.33m² 

65
Intégrée - Dernière génération

Température / Temps d’utilisation
aluminium - Clip Masque ABS

Radiateur aluminium passif
Système fast lock + réglage de précision + inserts

vissés
Arriére
IP 65

Alimentation Neutrik - Signal Neutrik
CE TUV

2 ans

SD 10
10

10 à 100 m

6.500
4800

30 / 30
10.000

4878 €

SD 12
12,5 

12 à 100 m

6.500
4800

24 / 24
6.400

3525 €

3 en 1- SMD 3535

OPTION

PARAMETRES Gamme STADIUM outdoor 


