
Gamme BROADCAST indoor

LA GAMME BROADCAST

Continuité de la gamme précédente (HD indoor) les pitchs proposés restent très serrés 
avec la même exigence de qualité.

Particulièrement apprécié des prestataires pour sa robustesse et sa facilité de mise en 

POINTS FORTS
- Pitch de 2.5 à 4.6
- Châssis injection d’aluminium
- Maintenance Avant / Arrière
- Dispersion thermique
- Faible consommation
- Ecran LCD de contrôle
- Bouton test
- Full Neutrik
- Silencieux
- Haute luminosité ( p4 & p4s )

ACCESSOIRES
- Flycase
- Barres d’accroche simple / double
- Carte d’envoi
- Scaler



PARAMETRES Gamme BROADCAST  Indoor 
Model
Pitch
Black face
Distance adaptée
Type de LED
Luminosité ( en CD/m²)
Rafraichissement (en Hz)
Résolution Pixel
Pixel / m²
Nombre de couleurs
Echelle de gris
Angles de vue
Consommation

Dimensions (en mm)
Surfaces (en m²)
Poids (en Kg)
Carte de réception

Châssis
Refroidissement
Système d’assemblage
Modules
Maintenance
Indice de protection
Connections

Contrôle à distance
Garantie

BR 3
3

oui
3 à 100 m

1.200
1920

160160/
111.111

BR 2.5
2.5
oui

23- à 100 m

1.200
1920

192192/
16000

BR 3s
3,75 
oui

3 à 100 m

1.600
1920

128 / 128
71.111

1733 €

BR 4
4 

oui
4 à 100 m

2.500
1920

120 / 120
62.500

1451 €

BR 4s
4.6 
oui

4 à 100 m

2.500
1920

104 / 104
46.944

1257 € 1189 €

3 en 1- SMD 24273 en 1- SMD 2121

280 tri
16 bits

140140/
80

Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)
480 / 480 / 75

1 dalle : 0,2304m² - 4 dalles : 0,92 m²
7.5

Intégrée - Dernière génération
Température / Temps d’utilisation

Injection d’aluminium - Clip Masque ABS
Radiateur aluminium passif

Système fast lock 14/ de tour + réglage de précision + inserts
4  modules vissés

Arriére
IP 43

Alimentation Neutrik - Signal Neutrik
CE TUV

2 ans
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