Gamme CUSTOM Front service indoor

Intégration & maintenance

POINTS FORTS

- Pitch de 3,9 a 6,25

- Production sur mesure

- 16.7 Million de couleurs

- Module magnétiques
(maintenance par I'avant)

ACCESSOIRES
- Carte d’envoi
- Scaler

LA GAMME CUSTOM FS

Spécialement congue pour les intégrations permanentes en intérieur, la taille des
modules et la production des chassis sur mesure permet de répondre a toutes les
demandes.

La maintenance par I'avant permet d’intégrer les panneaux sans contraintes.




COM'in(B=9)

Ef votre communication se simplifie

PARAMETRES Gamme CUSTOM Front Service indoor

5.2 6.25

Pitch 3.9
Distance adaptée 42100 m 5a 100 m 6a100m
Luminosité ( en CD/m?) 1.800 1.800 2.000

Résolution Pixel 64 / 64 48 /48 40/ 40

Nombre de couleurs 16,7 M

140/ 140

Angles de vue

Alimentation a découpage 800W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)

Surfaces / module (en m?)

Carte de réception Intégrée - Derniére génération
Chassis Aluminium - Clip Masque ABS
Systéme d’assemblage Inserts
~ Modules magnétiques
Maintenance Avant /Arriére
Connections CE - Signal RJ45

Contréle a distance Jusqu’a 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique



