
LA GAMME HD

Le pitch extrême de cette gamme de produits est particulièrement adapté aux plateaux 
TV,  studios de post production, showroom, boutique de luxe, etc ...

POINTS FORTS
- pitch de 1,56 à 3,12
- Châssis aluminium
- Dispersion thermique
- Ecran LCD de contrôle
- Bouton test

ACCESSOIRES
- Flycase
- Carte d’envoi
- Scaler
- Barres d’accroche

Gamme HD indoor



Model
Pitch
Black face
Distance adaptée
Type de LED
Luminosité ( en CD/m²)
Rafraichissement (en Hz)
Résolution Pixel
Pixel / m²
Nombre de couleurs
Echelle de gris
Angles de vue
Consommation

Dimensions (en mm)
Surfaces (en m²)
Poids (en Kg)
Carte de réception

Châssis
Refroidissement
Système d’assemblage
Modules
Maintenance
Indice de protection
Connections

Contrôle à distance
Garantie
Prix indicatif HT/ dalle

280 tri
16 bits

140140/
90

Alimentation à découpage 300W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)
400 / 400 / 93

1 dalle : 0.16m² - 7 dalles : 1,12 m²
8

Intégrée - Dernière génération
Température / Temps d’utilisation

Injection d’aluminium 
Radiateur aluminium passif

inserts
modules vissés

Arrière
IP 43

Alimentation CE - signal RJ45
CE TUV

2 ans

HD 2
1,923

2 à 100 m

900
1.600

208 / 208
269.441

9100 €

HD 2.5
2,5

3 à 100 m

900
1.600

160 / 160
160.000

6400 €

HD 1.5
1.5625

2 à 100 m

800
1.600

256 / 256
409600

3683 €

HD 3
3,125 

3 à 100 m

900
1.600

128 / 128
102.400

2460 €

3 en 1- SMD 2427

PARAMETRES Gamme HD  Indoor 
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