
POINTS FORTS
- Pitch de 6 à 12
- Châssis aluminium
- Dispersion thermique
- Faible consommation
- Ecran LCD de contrôle
- Bouton test
- Full Neutrik
- Modules magnétiques
- Maintenance avant / arrière
- Silencieux

ACCESSOIRES
- Flycase
- Barres d’accroche simple / double
- Carte d’envoi
- Scaler

LA GAMME X-PAND 

Véritable best seller de la marque depuis 3 ans, ce produit couvre un très large spectre 
d’applications.

      Polyvalence & Maîtrise des coûts
Gamme X-PAND indoor



Model
Pitch
Black face
Distance adaptée
Type de LED
Luminosité ( en CD/m²)
Rafraichissement (en Hz)
Résolution Pixel
Pixel / m²
Nombre de couleurs
Echelle de gris
Angles de vue
Consommation

Dimensions (en mm)
Surfaces (en m²)
Poids (en Kg)
Carte de réception

Châssis
Refroidissement
Système d’assemblage
Modules
Maintenance
Indice de protection
Connections

Contrôle à distance
Garantie
Prix indicatif HT/ dalle

PARAMETRES Gamme X-PAND Indoor 

280 tri
16bits

140140/
80

Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)
576 / 576 / 75

1 dalle : 0.33m² - 4 dalles : 1,327 m²
8

Intégrée - Dernière génération
Température / Temps d’utilisation

Aluminium - Clip Masque ABS
Radiateur aluminium passif

Système fast lock 14/ de tour + réglage de précision + inserts
4  modules magnétique

Avant / Arriére
IP43 

Alimentation Neutrik - Signal Neutrik
CE TUV

2 ans

3 en 1- SMD 3528

XP 12
12 

10 à 100 m

1.600
2.800
48 / 48
6.944

858 €

XP 9
9

oui
8 à 100 m

2.000
2.400
64 / 64
12.346

920 €

XP 6
6

6 à 100 m

2.200
2.200
96 / 96
27.778

1292 €


